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健康与安全
在使用本产品和/或周边设备之前，请仔细阅读本手册和兼容硬件的
任何手册。保留说明以备将来使用。父母、儿童监护人或看护人应
阅读本手册以确保安全使用。

请遵守所有警告、预防措施和说明。

警告
无线电波 

请遵守所有要求在指定区域关闭电气设备或无线电产品的标志和说
明。

幼童受伤 

窒息风险 - 小部件。请将本产品和周边设备放在幼童接触不到的地方。

切勿拆卸或改装本产品或其配件

存在火灾、触电或受伤的风险。

预防措施

安装和处理

 ˎ 在操作、运输或储存过程中，请勿将产品、周边设备或电池暴露
在温度极高或极低的环境中。

 ˎ 请勿将产品或周边设备长时间置于阳光直射下（例如，在炎炎夏
季，将产品放在汽车内）。

 ˎ 请勿触摸连接器或将任何物品插入产品中。
 ˎ 请勿使用损坏或改装的连接线或连接器。
 ˎ 请勿将重物放在产品、周边设备或连接线上、抛扔产品或让产品
掉落，或者以其他方式使产品受到强烈的物理冲击。

使用和处理
护理和清洁 
使用柔软的干布擦拭。请勿使用稀释剂、汽油或酒精。避免使用抹
布、化学布料以及其他含有此类物质的产品。

报废产品回收
产品采用塑料和金属制成。丢弃这些产品时，请遵循当地法规进行
操作。. 

合规信息
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产品名称：USB适配器
型号：CFI-ZWA2
制造商：Sony Interactive Entertainment Inc.
地址：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
进口商：索尼互动娱乐（上海）有限公司
地址：上海市黄浦区湖滨路222号810-812室
原产地 ：中国

产品中有害物质的名称及含量

部件名称
有害物质

铅 
（Pb）

汞 
（Hg）

镉 
（Cd）

六价铬 
（Cr(VI)）

多溴联苯 
（PBB）

多溴二苯醚 
（PBDE）

壳体 * × ○ ○ ○ ○ ○
导光组件 × ○ ○ ○ ○ ○
线路板 × ○ ○ ○ ○ ○

天线 × ○ ○ ○ ○ ○
本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。 

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*壳体的外部塑料部分不含铅

规格
设计和规格如有更改，恕不另行通知。

输入功率额定值 5 V  0.1 A

外形尺寸
大约48 × 16 × 8 mm  
(宽×高×深)

重量 大约 4 g

通信系统 PlayStation Link (2.4 GHz)

工作温度 5 ℃至35 ℃
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